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HAND DRYERS Instrukcja montazu i obstugi

1. Dane producenta, deklaracja zgodnosci.

Suszarkl do rak: EIM102, EIP102, EIB102

Dziekujemy za wybor suszarki do ragk Merida Turbo Jet. W razie pytan dotyczacych urzadzenia, na ktére nie
znajdziecie Panstwo odpowiedzi w ponizszej instrukcji montazu, uzytkowania konserwacji, prosimy o kontakt
z firma Merida Sp. z 0.0. W tym celu nalezy poda¢ nr seryjny suszarki oraz informacje dotyczace miejsca i dat
jej zakupu.

Producenti Dostawca:

MERIDA Sp. zo.o.
Ul. Karkonoska 59
53-015 Wroctaw

Tel. 713397 888
Fax.713616161
Mail: sekretariat@merida.com.pl

Deklaracja zgodnosci

Wyroby: Suszarkidorak, TURBO JET
Symbole: EIM102, EIP102, EIB102

Wyroby sa zgodne z wymaganiami nastepujacych normi dyrektyw:

Dyrektywa EMC 2014/30/EU
EN55014-1:2015

EN 61000-3-3 : 2014

EN 61000-3-3 : 2013 - 10

EN 55014-1: 2006 + A2 : 2008

Dyrektywa niskiego napiecia 2006/95/EC (LVD)
EN 60335-1:2012

EN 60225-2-23:2006 +A2:2015

EN 62233 : 2008

Miejsce i data wydania: Wroctaw, 14.10.2016.

Nazwisko, Stanowisko, Podpis: Zdzistaw Gotebiowski, Wiceprezes Zarzadu
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2. Opis urzadzenia, informacje ogdlne.

Opis urzadzenia:

Suszarka dorgk TURBO JET EIP102, EIM102, EIB102 jest urzadzeniem bezdotykowym (posiada regulowany
czujnik zblizeniowy), ktore suszy rece podmuchem cieptego powietrza. W celu oszczedzania zuzycia energii
elektrycznej, mozna wytaczy¢ grzatke (wtgcznik wewnatrz urzagdzenia), wéwczas suszarka bedzie
wydmuchiwata powietrze w temperaturze otoczenia. Urzgdzenie charakteryzuje tatwos$¢ i bezpieczenstwo
obstugi oraz krétki czas suszenia.

Suszarka Merida TURBO JET wystepuje w 3 wariantach wykonczenia:

*EIB102 —w obudowie stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty
* EIP102 —w obudowie ze stali szlachetnej polerowanej
* EIM102 —w obudowie ze stali szlachetnej matowe;j.

Z racji swej wysokiej zywotnos$ci oraz zastosowania rozwigzan zabezpieczajacych przed aktami wandalizmu,
suszarka Merida TURBO JET jestidealnym rozwigzaniem do tazienek i toalet o duzym natezeniu ruchu.

Sposob uzytkowania:

Aby uruchomi¢ urzadzenie nalezy umiesci¢ dtonie pod dyszg wylotowa suszarki, w zasiegu czujnika
zblizeniowego (suszarka uruchomi sie automatycznie). Dtonie nalezy przytrzymac w strumieniu cieptego
powietrza, pocierajac jedng o drugg, az do ich catkowitego osuszenia. Wylot powietrza podswietlony swiattem
diodowym (ledowym).

Urzadzenie wytgczy sie samoczynnie po ok. 2 sekundach od zabrania rak z zasiegu czujnika lub

maksymalnie po 40 sekundach od wtgczenia.

3. Schemat elektryczny / podstawowe parametry techniczne.

Materialy i czesci:

« jednoczesciowa pokrywa (obudowa) suszarki wykonana ze stali o grubosci 1 mm;
« tylna $cianka (plecy) suszarki wykonana z tworzywa sztucznego ABS;

* silnik indukcyjny 25.000 obr/min;

* regulowany czujnik zblizeniowy (zakres 5-15 cm);

Schemat elektryczny:

M — silnik
R - grzatka @
S — czujnik
zblizeniowy
G — zacisk

przewodu uziemienia R
N — zacisk . .
przewodu neutralnego

0g TS
%
G N

przewodu fazowego

-

rys.1

www.merida.eu
www.suszarki.pl



%Merida(a

HAND DRYERS Instrukcja montazu i obstugi

Parametry techniczne:

tabela 1

Symbol / model EIM102 EIP102 EIB102

Materiat Stal Stal Stal

Wykonczenie Stal matowa Stal polerowana Stal lakierowana na biato
Zasilanie 220V-240V/50Hz-60Hz 220V-240V/50Hz-60Hz 220V-240V/50Hz-60Hz
Izolacja Klasa | Klasa | Klasa |

Moc nominalna 1800 W 1800 W 1800 W

Moc silnika 550 W 550 W 550 W

Moc grzatki 1250 W 1250 W 1250 W

Fredkosc obrotowa | 25000 obr/min 25000 obr/min 25000 obr/min

Czas suszenia 10 sek. 10 sek. 10 sek.

Wydajnos¢ 200 m?/h 200 m*h 200 m?/h
%&?SQSZZQL‘TQZSC) IPX1 IPX1 IPX1

Poziom hatasu 70 dB 70 dB 70 dB

Wymiary 32x29x17cm 32x29x17cm 32x29x17cm

Waga 4,60 kg 4,60 kg 4,60 kg

4. Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem montazu i uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ tres¢ wszystkich informacji
i znakow ostrzegawczych zamieszczonych w niniejszej instrukgji.

Podczas montazu i uzytkowania sprzetu elektrycznego nalezy zawsze przestrzegaé podstawowych zasad
bezpieczenstwa, wlaczajac ponizsze:
a.) Suszarke nalezy uzytkowac tylko zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytan nalezy sie kontaktowa¢ z podmiotem
odpowiedzialnym;
b.) Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych oraz nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy odpowiednich do jego obstugi pod
warunkiem, ze otrzymaty one instrukcje uzytkowania lub znajduja sie pod opieka osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo;
c.) Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na zabawe urzgdzeniem;
d.) Nie wolno zastania¢ wlotéw i wylotéw powietrza;
e.) W przypadku awarii lub uszkodzenia urzgdzenia, po wyczerpaniu dziatan opisanych w dziale ,Rozwigzywanie
probleméw” nalezy odtaczy¢ suszarke od zasilania i skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem;
f.) Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych upewnij sie, ze urzadzenie jest odtaczone od
zasilania elektrycznego;
g.) Suszarka nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (deszcz, stonce etc.);
h.) Urzadzenie musi by¢ zainstalowane tak, aby wypetniato bezpieczne odlegtosci oznaczone w biezacych standardach
IEC, co przykiadowo pokazano na rys. 2;

www.merida.eu
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min. 1 m. min. 1 m.

rys. 2

i.) Suszarki nie mozna pod zadnym pozorem my¢ biezgca woda, ani rozpyla¢ nad nig zadnych ptyndw;

j-) Podtaczenie urzadzenia do sieci elektrycznej powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami;

k.) Suszarka musi by¢ podigczona do statej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — wytgcznik roznicowy wysokiej czutosci | n<0,03A;

I.) Pomiedzy suszarka a przytaczem do sieci powinien znajdowac sie przetacznik o przerwie miedzy stykami co najmniej
3 mm;

m.) Instalacja elektryczna musi by¢ uziemiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

n.) Suszarka nie moze zostac zainstalowana na palnej powierzchni;

0.) W celu zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej pracy suszarki nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen dotyczacych
montazu urzgdzenia zawartych w niniejszej instrukcji. Zgodnie ze standardami europejskimi uzycie kleju lub podobnych
metod jest zabronione;

p.) Niespetnienie ww. warunkéw moze by¢ przyczyng utraty gwarancji na urzadzenie;

5. Montaz.

INSTALACJA URZADZENIA POWINNA BYC PRZEPROWADZONA PRZEZ WYKWALFIKOWANEGO I
UPRAWNIONEGO MONTERA. URZADZENIE MOZE BYC ZAINSTALOWANE JEDYNIE NA INSTALACJI
STALEJ.

UWAGA ! Suszarka powinna by¢ zamontowana na wysokosci co najmniej 40 cm od pétki, blatu czy innego elementu
wyposazenia (rys.3). Nalezy unikaé obecnosci powierzchni odbijajacej promienie podczerwone w obszarze dziatania
czujnika zainstalowanego w suszarce.

5 www.merida.eu
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Wysokos¢ min. 40 cm
ponad obiekt

rys. 3

1. Odtacz zasilanie i upewnij sie, ze nie zostanie nawet przypadkowo wigczone przed zakonczeniem instalaciji.

2. Zaleca sie podtgczy¢ urzadzenie do zasilania poprzez otwor w tylnej czesci obudowy (rys. 4).

UWAGA. Suszarka moze by¢ podtaczona do instalacji elektrycznej za pomoca kabla sieciowego z wtyczka,
w ktéry urzadzenie jest fabrycznie wyposazone.

3. Wywierc¢ w $cianie 4 otwory o srednicy 8 mm korzystajac z szablonu dostarczonego w opakowaniu suszarki.
Zaznacz wejscie przewodu zasilajgcego.

4. Oczysc¢ otwory i wtoz kotki rozporowe.

5. Zdejmij obudowe suszarki (rys. 5), uprzednio odkrecajac 2 sruby mocujace pokrywe do podstawy.

Otwor do wprowadzenia
przewodu zasilajgcego.

rys. 4 rys. 5

6 www.merida.eu
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6. Zdejmujac pokrywe zwro¢ uwage aby:

* nie uszkodzi¢ elementéw wewnetrznych, zwlaszcza uktadéw elektronicznych

* nie zarysowac i nie uszkodzi¢ czujnika zblizeniowego

* nie uszkodzi¢ powierzchni obudowy.

7. Wprowadz przewody elektryczne przez otwdr (22 mm) w tylnej Sciance suszarki (rys. 4).
8. Przymocuj tylng Scianke do sciany za pomocg wkretéw dostarczonych wraz z suszarka.
9. Podtacz przewody zasilajace do listwy zaciskowej, zgodnie z oznaczeniami:

* podtacz przewodd fazowy do bloku zaciskéw oznaczonego ,L”

* podtgcz przewdd neutralny do bloku zaciskéw oznaczonego ,N”

* podtgcz przewdd uziemienia do bloku zaciskowego oznaczonego @

10. Stata odlegtos¢ miedzy stykami musi wynosi¢ nie mniej niz 3 mm.

11. Zatdz pokrywe suszarki na zamontowang podstawe suszarki. W przypadku suszarki z przyciskiem, podtacz
przewody taczace przycisk.

12. Przymocuj obudowe do tylnej $cianki za pomocg $rub.

13. Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ uktadu czujnika zblizeniowego.

6. Regulacja czujnika zblizeniowego.

Regulacja czutosci czujnika pozwala dostosowac
zasieg w ktérym suszarka wykrywa obecno$c rak. wmﬂ
Do regulacji stuzy niebieski potencjometr (rys. 7) Q

zamocowany na plycie sterujacej urzadzenia.
Regulacje powinien przeprowadzi¢ wyszkolony
technik.

Niebieski potencjometr
do regulacji czujnika
rys. 7 fotokomorki

7. Konserwacjaiczyszczenie.

Podczas pracy suszarki nastepuje przeplyw powietrza przez jej wnetrze. W zwigzku z tym na wewnetrznych
elementach suszarki osadza sie kurz, ktérego zbytnie nagromadzenie moze skutkowaé ograniczeniem
funkcjonalnosci lub awaria urzadzenia.

Zalecane jest okresowe czyszczenie urzadzenia w celu zapewnienia jego optymalnej pracy, wydajnosci oraz zywotnosci.
Przed kazdym czyszczeniem lub konserwacjg nalezy urzadzenie odiaczy¢ od zasilania.

Wszelkie prace konserwacyjne powinny byé przeprowadzane przez przeszkolonego pracownika, zgodnie z ponizszymi
zasadami:

1. Odtacz zasilanie suszarki.

2. Odkrec¢ $ruby mocujace obudowe do tylnej $cianki.

3. Zdejmij obudowe, tak jak opisano w rozdziale Montaz. Umiesc¢ ja na miekkim podiozu aby jej nie porysowac.

4. Usun kurz i brud znajdujacy sie wewnatrz suszarki za pomocg odkurzacza, jesli to niemozliwe, uzyj miekkiej szczotki
lub miekkiego pedzla malarskiego.

5. Delikatnie usun kurz z uktadéw elektronicznych, tak, aby nie uszkodzi¢ zadnego z elementow.

6. Uzyj delikatnej Sciereczki i wyczy$¢ powierzchnie czujnika podczerwieni.

7. Pokrywe wyczys¢ $ciereczka, zwilzong roztworem delikatnego srodka myjacego lub mydta z woda. Nastepnie usun
resztki roztworu myjgcego Sciereczka zwilzong w samej wodzie. Wytrzyj obudowe do sucha.

8. Zamontuj ponownie obudowe zgodnie z instrukcjg opisang w rozdziale Montaz.

9. Uruchom suszarke 2 — 3 razy aby usuna¢ resztki wymiecionego kurzu.

10. Nigdy nie uzywaj materiatéw Sciernych (padéw recznych, szorstkich gabek i zmywakéw), Srodkéw wybielajacych,
Srodkéw kwasnych lub zasadowych, rozpuszczalnikdw, mieszanin z zawarto$cig srodkéw Sciernych

(mleczek do czyszczenia).

www.merida.eu
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11. Nie uzywaj srodkéw dezynfekcyjnych.
12. Zaleca sie czyszczenie suszarki z zewnatrz raz na tydzien.
13. Mycie suszarki woda pod cisnieniem jest zabronione.

Czestotliwosci czynnosci obstugowych i serwisowych dla suszarki podane sa ponize;.

tabela 2
Czyszczenie Czyszczenie wnetrza | Obowiazkowy serwis Wymiana filtréw Oprdznianie
obudowy suszarki gwarancyjny, zbiornika na wode
i czujnikéw przeglad stanu
urzadzenia,
sprawdzenie/wymiana
szczotek, czyszczenie
Przeprowadza Uzytkownik Uzytkownik Serwis Uzytkownik Uzytkownik
EIM102, EIP102, EIB102 | raz w tygodniu co 6 miesiecy o 6 miesiecy n.d. n.d.

W przypadku montazu i pracy suszarki w miejscach o duzym nasileniu ruchu, takich jak stacje benzynowe, baseny
i galerie handlowe lub w miejscach o wiekszej koncentracji kurzu i pytu np. piekarnie czy stolarnie, harmonogram
czynnosci serwisowych ulega zmianie: pierwszy oraz nastepne serwisy powinny odbywacé sie co 3 miesiace.
Odpowiedzialno$¢ za zgtoszenie suszarki do serwisu ponosi Uzytkownik.

Firma Merida moze przeja¢ kontrole termindw czynnosci serwisowych po uprzednim zgtoszeniu Uzytkownika i podaniu
adresu mailowego do przesytania takiej informaciji. Brak wtasciwej konserwacji, zalanie woda, nagromadzenie kurzu

i brudu wewnatrz urzadzenia, uzycie niewtasciwego srodka myjacego, niedotrzymywanie terminéw przegladow

(jesli dotyczy) moze byé przyczyna utraty gwarancji na urzadzenie.

8. Warunki gwarancji, postepowanie reklamacyjne.

Warunki Gwarancji:

1. Sprzedajacy udziela gwarancji na prawidtowe i sprawne dziatanie urzadzenia przy uzytkowaniu w normalnych warunkach,
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

2. Sprzedawca zapewnia bezptatng naprawe lub wymiane czesci uznanych za wadliwe przez Sprzedawce lub jego
Przedstawiciela.

3. Termin gwaranc;ji:
a.) 36 miesiecy, pod warunkiem dokonywania przez Przedstawiciela Sprzedawcy Obowigzkowych Przegladéow
Gwarancyjnych urzadzenia zgodnie z tabelg nr 2 zawartg w niniejszej instrukcji. Urzadzenie do przegladu, powinno
by¢ zgtaszane przez Klienta przed uptywem czasu oznaczonego w ww. tabeli, liczac od daty zakupu urzadzenia lub
innego, uzgodnionego pisemnie ze Sprzedawcg momentu montazu lub uruchomienia urzadzenia lub ostatniego
przegladu.
b.) Inny termin, o ile zostanie zawarty w oddzielnym dokumencie, podpisanym przez uprawnionego Przedstawiciela
Sprzedawcy, pod warunkiem dokonywania przez Przedstawiciela Sprzedawcy przegladéw gwarancyjnych urzadzenia
okreslonych w w/w dokumencie.

4. Gwarancja obejmuje tylko i wylacznie urzadzenia zakupione i uzytkowane na terenie Polski.

8 www.merida.eu
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5. Gwarancja jest wazna jesli:
a.) montaz urzadzenia zostat przeprowadzony przez przedstawiciela Sprzedajacego,
b.) montaz zostat przeprowadzony przez Kupujacego zgodnie z zatgczong do urzadzenia Instrukcjg Montazu i
Obstugi
i obowigzujgcymi przepisami,
c.) urzadzenie byto uzytkowane i konserwowane zgodnie z Instrukcja.

6. Gwarancja traci waznosc jezeli:
a.) urzgdzenie zostato uszkodzone w czasie transportu lub montazu, po odbiorze towaru w punkcie sprzedazy,
b.) urzadzenie zostato uszkodzone w zwigzku z naprawa, przerdbka, zmiang lub modyfikacja, ktérej Nabywca
dokonat we wtasnym zakresie lub bez oryginalnych czesci zamiennych,
c.) urzadzenie zostato uszkodzone na skutek innych czynnikéw, takich jak wady instalacji elektrycznej zasilajacej
urzadzenie, zalanie wodg, nagromadzenie kurzu i brudu wewnatrz urzadzenia lub uzycie niewtasciwego srodka
myjacego lub konserwujgcego.

7. Gwarancja nie obejmuje czesci ulegajacych naturalnemu zuzyciu wynikajacemu z normalnej eksploataciji
(szczotki silnika, wirnik, flirty), chyba , ze dodatkowe warunki gwarancji te¢ mozliwo$¢ dopuszczaja.

8. Czesci, ktdére zostang wymontowane z urzadzenia w ramach napraw gwarancyjnych pozostajg wtasnoscig firmy
MERIDA.

9. Naprawaly gwarancyjne lub wymiana urzadzenia nie powodujg przediuzenia okresu gwarancji.

Postepowanie reklamacyjne:

W kazdej chwili Uzytkownik moze sprawdzi¢, czy dane urzadzenie podlega gwarancji na stronie www.suszarki.pl
lub na stronie www.merida.com.pl, klikajac w link ,, MOJA SUSZARKA”, wpisujac numer seryjny suszarki w oknie
wyszukiwania. Numer seryjny suszarki umieszczony jest na opakowaniu, na zewnatrz suszarki oraz w jej
wnetrzu.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewtasciwego dziatania urzadzenia Nabywca, po przeprowadzeniu
czynnosci opisanych w dziale Rozwiazywanie Problemow, informuje telefonicznie lub mailowo Punkt Sprzedazy,

w ktérym nabyt urzadzenie lub mailowo na adres sekretariat@merida.com.pl podajac umieszczony na urzadzeniu
numer seryjny.

2. Urzadzenie dostarczone do Punktu Sprzedazy powinno by¢ starannie wyczyszczone i zapakowane w sposob
umozliwiajgcy bezpieczny transport.

3. Za ustalenie, czy urzadzenie moze podlega¢ naprawie gwarancyjnej odpowiada Przedstawiciel Sprzedawcy lub
Punkt Serwisowy Sprzedawcy.

4. Sprzedajgcy moze obcigzy¢ Nabywce kosztami nieuzasadnionej reklamaciji, takimi jak koszt dojazdu lub czyszczenia
suszarki.

5. Warunkiem przyjecia reklamaciji jest podanie numeru seryjnego produktu, unikalnego dla kazdej suszarki i/lub
przedtozenie dowodu zakupu.

9 www.merida.eu
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9. Rozwigzywanie probleméw.

Objawy

Mozliwe przyczyny

Dziatanie

Suszarka nie wtgcza sie

(nie dziata)

Brak zasilania

Zanieczyszczenie
czujnika zblizeniowego

- sprawdz w instalacji elektrycznej wytgcznik gtéwny
i bezpiecznik zasilania

- sprawdz poprawnos¢ podtagczenia przewodow na kostce
zasilajacej

- sprawdz warto$¢ napiecia zasilajgcego

- sprawdz, czy czujnik zblizeniowy jest czysty i ma swobodne
pole widzenia

- sprawdz podtgczenie czujnika do modelu sterowania

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos$ sprawe do serwisu.

Suszarka nie dziata
prawidtowo: dziata bez
przerwy lub wigcza i
wytgcza sie samoistnie

Nieodpowiedni poziom
ustawienia czujnika
zblizeniowego

Ograniczone pole
widzenia czujnika
zblizeniowego

Zabrudzenie czujnika
zblizeniowego

- sprawdz i wyreguluj poziom zasiegu czujnika (patrz Roz. 6)
- sprawdz, czy nic nie zastania pola widzenia czujnika

- sprawdz prawidtowos$¢ zamontowania suszarki (zbyt blisko
innych elementéw wyposazenia toalety)

- sprawdz, czy czujnik jest czysty

- sprawdz poprawno$¢ podtgczenia przewodow w srodku
suszarki

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos$ sprawe do serwisu

Suszarka wydaje z
siebie dziwne dzwieki

Niepoprawne
zamocowanie pokrywy

Elementy wewnatrz
moga nie by¢
prawidtowo
przymocowane

Do s$rodka suszarki
wpadt obcy obiekt

- sprawdz mocowanie pokrywy do tylnej Scianki

- sprawdz mocowanie elementéw wewnetrznych rzadzenia
- sprawdz, czy jaki$ obcy obiekt nie wpadt do zespotu
silnik-wentylator lub do wnetrza suszarki

- sprawdz zamocowanie szczotek i ich stan

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos$ sprawe do serwisu

Suszarka wydmuchuje
tylko zimne powietrze

Wytaczona grzatka

Btad w podtaczeni
suszarki

Awaria grzatki

- sprawdz, czy grzatka nie zostata wytaczona

- sprawdz prawidtowos¢ podigczen przycisku wigcz/wytacz
grzatke

- sprawdz stan grzatki

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos sprawe do serwisu

Zmniejszony przeptyw
powietrza

Niewtasciwe napiecie
zasilania

Nagromadzenie kurzu
W suszarce

- sprawdz warto$¢ napiecia zasilajacego
- sprawdz, czy w suszarce nie nagromadzito sie zbyt duzo kurzu

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos sprawe do serwisu

Czu¢ zapach spalenizny

Nagromadzenie kurzu
na grzatce

Do srodka suszarki
wpadt obcy obiekt

- sprawdz zamocowanie szczotek i ich stan

- sprawdz, czy w suszarce, szczegolnie na grzatce, nie
nagromadzito sie zbyt duzo kurzu, jesli tak wyczysé suszarke
- sprawdz, czy jaki$ obcy obiekt nie wpadt do zespotu
silnik-wentylator lub do wnetrza suszarki

Jesli po sprawdzeniu pow. punktéw suszarka nadal nie dziata
zgtos sprawe do serwisu
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10. Zawartos¢ opakowania, zasady utylizacji w UE.

Opakowanie zawiera:

Suszarke do rak

Instrukcje obstugi

Szablon instalacyjny

4 komplety: $ruba + kotek rozporowy

ZASADY UTYLIZACJI SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ PRYWATNYCH
UZYTKOWNIKOW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt zostat zaprojektowany i wykonany z materiatdw i komponentéw wysokiej jakosci, ktore moga byc¢
poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.Oznaczenie symbolem, sktadajgcym sie z przekreslonego kosza
na $mieci na kétkach oznacza, ze produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie
sktadowania odpadoéw sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé
razem z innymi odpadami komunalnymi. Wiasciciele i uzytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktow,
po zakonczeniu okresu ich uzytkowania, powinni oddac je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiorki zuzytego
sprzetu elekirycznego i elektronicznego.W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zuzytych
urzgdzen elektrycznych i sprzetu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi stuzbami utylizacji odpadéw miejskich
lub sprzedawca, u ktérego produkt zostat zakupiony. Prawidtowe zbieranie i utylizacja zuzytych urzadzen przyczynia
sie do ochrony srodowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrozeniom dla zdrowia publicznego.
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GORZOW Wikp. 5
POZNAN
ZIELONA GORA

£ LESZNO

LEGNICA

9 7~ Z£YoroLE

WAELBRZYCH

Siedziba Gtéwna:

53-015 Wroctaw, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

Oddzialy:

15-620 Biatystok, Elewatorska 13, tel. 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biata, ul. Konwaliowa 21, tel. 33 496 69 89
85-147 Bydgoszcz, ul. Dgbrowa 52, tel. 52 363 21 82
42-204 Czestochowa, ul. Krakowska 45, tel. 34 361 29 82
82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel. 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel. 58 660 32 77

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Fabryczna 71, tel. 95 728 80 90
58-506 Jelenia Gora, ul. Ztotnicza 17A, tel. 75 643 85 07
40-203 Katowice, Al. Rozdzienskiego 170, tel. 32 206 54 11
25-670 Kielce, ul. Zaktadowa 16E tel. 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel. 94 342 30 54

30-740 Krakow, ul. Pé#tanki 29G, tel. 12 632 41 38

59-220 Legnica, ul. Poznanska 29G, tel. 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Wolinska 19, tel. 65 520 96 70

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 3, tel. 81 533 16 50
92-333 £6dz, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 678 54 58

ELBLAG

£ Dsvpcoszcz L= )
PILA %

g tODZ

Z) OSTROW Wikp.

3 KIELCE
JELENIA GORA % YA, 35 Q
CZESTOCHOWA

% KATOWICE

%KRAKO’W

%BIELSKO-BIALA

OLSZTYN

=

PLOCK BIALYSTOK

£ WARSZAWA

%RZESZ()W

%NOWY SACZ

33-300 Nowy Sacz, Al. Pitsudskiego 72, tel. 18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17K, tel. 89 535 84 91

45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel. 77 454 99 55
63-400 Ostréw Wikp., ul. Odolanowska 52, tel. 62 735 45 33
64-920 Pita, ul. Ofiar Katynia 4D, tel. 67 213 74 26

09-402 Ptock, ul. Graniczna 46, tel. 24 268 71 55

60-479 Poznan, ul. Sucholeska 32, tel. 61 823 34 71

26-600 Radom, ul. B. Limanowskiego 95, tel. 48 384 77 35
35-234 Rzeszéw, Al. Zomierzy | Armii WP 22, tel. 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel. 91 464 48 75

87-100 Torun, ul. Polna 134/136, bud. 6, tel. 56 622 18 46
58-300 Watbrzych, ul. Chrobrego 16, tel. 74 842 32 60
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 47, tel. 22 868 31 09
53-015 Wroctaw, ul. Karkonoska 59, tel. 71 787 60 22
65-755 Zielona Gora, Zacisze 22, tel. 68 323 8572
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