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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: AMBER & WOOD

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Odswiezacz powietrza.

Zastosowania odradzane:. Brak zastosowan odradzanych

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Merida Sp. z. 0.0.

ul. Karkonoska 59,

53-015 Wroctaw - dolnoslaskie - Polska

Tel.: +48 (071) 33 97 888

Fax: +48 (071) 36161 61

e-mail: justyna.golebiowska@merida.com.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny PN-PT w godzinach 8:00 — 16:00): +48 (071) 33 97 888
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:

Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2 [Flam. Liq. 2,]

Wysoce tatwopalna ciecz i pary (H225)

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2 [Eye Irrit. 2]

Dziata draznigco na oczy (H319)

Dziatanie uczulajace na skore Kategoria zagrozenia 1 [Skin Sens.1B]

Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. (H317)

Zagroienie dla Srodowiska:

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 3 [Aquatic Chronic 3]
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. (H412))

Elementy oznakowania
Piktogram

GHS02 GHS07
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:
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Zawiera: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3 ,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan- 1-on, Limonen, Linalol, -(2,6,6-trimetylo-

1,3-cykloheksadien-1-ylo)-2-buten-1-on

Zwrot(-y) okreslajgcy/-e rodzaj zagrozenia (H)

H225: Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H319: Dziata draznigco na oczy.

H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P101: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete

P102: Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210: Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie palic.

P273: Unikaé uwolnienia do Srodowiska.

Usuwanie:

P501: Zawartosc pojemnika usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.

2.3 Inne zagrozenia
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byly przeprowadzone.
3 SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACIJA O SKtADNIKACH
3.1 Substancje:
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:
Mieszanka: sktadajaca sie z nizej wymienionych sktadnikédw wraz z bezpiecznymi domieszkami.
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem
(WE) nr 1272/2008
ut.
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna masow
yw% - N
s 8 N 552 2
o N O o
2% 8252 2
o = - I
CAS: 64-17-5 Alkohol etylowy * 50-100 | GHS02 Flam. Lig. 2 H225
WE (EINECS): 200-578-6 GHSO07 Eye Irrit. 2, H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 Dgr
Numer rejestracyjny: 01-2119457610-43
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3 1-2,5% GHS07 Skin lrrit. 2 H315
WE (EINECS): 259-174-3 ,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan- 1- GHS09 Skin Sens. 1B H317
Numerindeksowy: on Wng Aquatic Chronic 1 H410
Numer rejestracyjny:* H410 (M=1)
CAS: 111879-80-2 mieszanina  poreakcyjna:  (E)- | 20,25- GHS09 Aquatic Acute 1 H400
WE (EINECS): 422-320-3 oksacykloheksadec-12-en-2-on, <1% Wng Aquatic Chronic 2 H411
Numer indeksowy: (E)-oksacykloheksadec-13-en-2-on,
Numer rejestracyjny:* a) (2)-oksacykloheksadec-12-en-2-
on i b) (2)-oks
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4.1

CAS: 28219-61-6 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3- 20,25- GHS07 Eye Irrit.2 H319
WE (EINECS): 248-909-8 cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol <1% GHS09 Aquatic Acute 1 H400
Numer indeksowy: Wng Aquatic Chronic 1 H410
Numer rejestracyjny:*
CAS: 5989-27-5 Limonen 20,1- GHS02 Flam. Lig. 3 H226
WE (EINECS): 227-813-5 <0,25% | GHS09 Skin Irrit. 2 H315
Numer indeksowy: 601-029-00-7 GHS08 Skin Sens. 1 H317
Numer rejestracyjny:* GHSO07 Asp. Tox. 1 H304
Dgr Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
CAS: 78-70-6 Linalol 0,1-1% | GHS07 Skin Irrit.2 H315
WE (EINECS): 201-134-4 Wng Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: Skin Sens 1 H317
Numer rejestracyjny: *
CAS: 23696-85-7 1-(2,6,6-trimetylo-1,3- <0,1% GHS07 Skin Irrit. 2 H315
WE (EINECS): 245-833-2 cykloheksadien-1-ylo)-2-buten-1-on GHS09 Skin Sens. 1A H317
Numer indeksowy: Wng Aquatic Chronic H411

Numer rejestracyjny:*

1 substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporzadzenia REACH dla tej substancji numer rejestracji nie jest dostepny, poniewaz,
roczna wielko$é obrotu<1 tony nie wymaga rejestracji

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Objawy w wyniku zatrucia mogg wystgpi¢ dopiero po narazeniu, w zwigzku z czym w razie watpliwosci,

bezposredniego narazenia na produkt chemiczny lub przeciggajgcego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac

sie z lekarzem i pokaza¢ mu etykiete lub karte Charakterystyki produktu.

Wdychanie: W  przypadku wystgpienia objawdw zatrucia wyprowadzi¢ lub  wynies¢
poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢é w wygodnej pozycji pétlezacej lub
siedzacej, zapewni¢ spokdj, chronic przed utratg ciepta. Wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: Zdjac zanieczyszczong odziez i obficie zmywacé skore letnig, biezgcg woda. Jesli wystgpi
podraznienie skory lub wysypka zasiegnij porady lekarza.
Kontakt z oczami: Ptukac¢ duzg iloscig chtodnej wody, najlepiej biezgcej, przez co najmniej 15 min. Usungc

szkta kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogdéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Przewdd pokarmowy: Narazenie ta drogg zazwyczaj nie wystepuje Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie
powodowaé wymiotéw be konsultacji z lekarzem. Przeptukac usta duzg iloscig wody.
Skontaktowac sie z lekarzem

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast

usuwacd produkt za skéry, oczu i Sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim opdznionym skutkom narazenia.

W kontakcie z oczami: Przy duzych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze
wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek.
W kontakcie ze skdra: Skazenie skéry duzg iloscig produktu moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i

wysuszanie skory, stany zapalne. U osdb uczulonych moze wystgpi¢ silna reakcja
alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu.

Po spozyciu: Nie sg spodziewane negatywne skutki narazenia tg drogg ze wzgledu na postac
produktu.
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Inhalacja: W przypadku wysokiego stezenia par mogg wystapic¢ béle i zawroty gtowy.
Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym

Osoby udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty oddechowe z
niezaleznym doptywem powietrza. W przypadku wystgpienia reakcji alergicznej (wysypka, obrzek, zaczerwienienie)
wezwac lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub karte charakterystyki w celu zastosowania odpowiednich lekéw
antyhistaminowych. Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe $rodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogg sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego.

Informacje dla strazy pozarne;j

Woysoce fatwopalna ciecz i pary. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.. Zagrozone ogniem
pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbiera¢ zuzyte srodki gasnicze. Nie
dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gleby. Srodki ochrony ogélnej
typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywa¢ w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania
odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy:

Ograniczy¢ dostep o0sdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢
zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé formowania sie i wdychania pytéw
produktu. Nie wdycha¢ aerozolu.

Dla 0séb udzielajgcych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. Stosowa¢ srodki
ochrony indywidualnej.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony érodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia
duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wtadze

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Zabezpieczyc studzienki sciekowe.

Usungc¢ zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych). Produkt
zaabsorbowaé w chemicznie obojetny materiat wigzgcy (piasek, ziemia okrzemkowa), przenies¢ do szczelnie
zamykanych pojemnikdw i przekaza¢ do utylizacji. Nalezy uzywad narzedzi niewytwarzajgcych iskier oraz
wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.
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6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Zabrudzony materiat usuwad jako odpad, postepowac zgodnie z sekcjg 13.
Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekgji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCIA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas procesu produkcyjnego (w warunkach narazenia na dziatanie duzej ilosci produktu), niezbedna wentylacja
miejscowa wywiewna oraz wentylacjia ogdlna pomieszczenia. Nie wdycha¢ pytu. Wskazane jest podejmowanie
srodkoéw ostroznosci, aby podczas pracy z produktem unikac kontaktu ze skérg i oczami Nie jesé, nie pi¢ w czasie
uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdja¢, upraé przed
ponownym zatozeniem.

Nie rozpylaé¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu. Nie przektuwaé ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
Nie dopuszczaé do koncentrowania sie opardw w_powietrzu oraz powstania stezenia w_granicach wtasciwosci
wybuchowych lub przekraczajgcych NDS.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowuj zamkniety. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
Swiattem stonecznym. Patrz szczegdtowy wykaz niekompatybilnych materiatéw w 10. Przechowywac¢ z dala od
zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Zakaz palenia. Nie
przechowywac razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywac w pozycji pionowej w celu unikniecia wycieku.
Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Odswiezacz powietrza

Brak informacji o innych zastosowaniach.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Parametry dotyczgce kontroli
Wartosci NDS. NSCh, NDSP

PL: Etanol 64-17-5
NDS 1900 mg/m3
NDSCh
NDSP

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréow czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Wartosci TWA/STEL

Brak danych

AMBER & WOOD
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Podstawa prawna:

DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. Ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
w miejscu pracy. DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiajaca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE
oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322 / EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie ochrony pracownikow przed zagrozeniem dotyczacym
narazenia na dziatanie czynnikow rakotwodrczych lub mutagendw podczas pracy (szosta dyrektywa szczegotowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)

Wartos$¢ i DNEL i PNEC:

Etanol (64-17-5)
DNEL/DMEL (Pracownicy)
Narazenie- miejscowe wdychanie 1900 mg/m3
Dtugotrwate narazenie - ogdlne efekty skora 343 mg/kg masy ciata/dzien
Dtugotrwate narazenie - ogdlne efekty wdychanie 950 mg/m?
DNEL/DMEL (Populacja ogdlna)
Narazenie- miejscowe wdychanie 950 mg/m3
Dtugotrwate narazenie - ogélne efekty doustnie 87 mg/kg masy ciata/dzien
Dtugotrwate narazenie - ogdlne efekty wdychanie 114 mg/m3
Dtugotrwate narazenie - ogdlne efekty skora 206 mg/kg masy ciata/dzien
PNEC
PNEC (Woda)
PNEC woda (stodka woda) 0.96 mg/|
PNEC woda (stona woda) 0.79 mg/|
PNEC (Osad)
PNEC Osad (woda stodka) 3.6 mg/kg dwt
PNEC Osad (woda morska) 2.9 mg/kg dwt
PNEC (Gleba)
PNEC Gleba | 0.63 mg/kg dwt
PNEC (STP)
PNEC Oczyszczalnie $ciekdw | 580 mg/I
78-70-6 Linalol
DNEL
drogi oddechowe pracownik (przemyst) przewlekte - skutki | 2,8 mg/m?3
ogdblnoustrojowe
drogi oddechowe pracownik (przemyst) przewlekte - ostre - | 16,5 mg/m?
skutki ogdlnoustrojowe
Skérne pracownik  (przemyst) przewlekte - skutki | 2,5 mg/kg m.c./dzien
ogdblnoustrojowe
Skoérne pracownik (przemyst) ostre - skutki ogélnoustrojowe 5 mg/kg m.c./dzien
PNEC
PNEC woda (stodka woda) 2,22 mg/kg
PNEC STP 10 mg/I
PNEC woda stodka 0,2 mg/l
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8.2

PNEC woda morska 0,02 mg/I

PNEC gleba 0,327 mg/kg

Zalecane procedury monitoringu
Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu narazenia
oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33,
poz. 166).
Zalecane procedury monitoringu powietrza
PN-ISO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Terminologia
dotyczaca badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy
PN-ISO 4225:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Zagadnienia
ogdlne
PN-Z-01004:1999 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Terminologia i jednostki -- Jednostki miar
PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie prébek -- Zasady pobierania
prébek powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikéw
PN-ISO 7708:2001P: Jakos$¢ powietrza -- Definicje frakcji pytu stosowane przy pobieraniu prébek do oceny
zagrozenia zdrowia.
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Nie wdychac¢ pytu. Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja
ogdlna pomieszczenia. Do niektorych stanowiskach pracy moze okazac¢ sie konieczna miejscowa wentylacja
wyciggowa. Dla utrzymania stezen pytdw ponizej wytycznych dotyczacych ekspozycji nalezy zastosowaé wentylacje
0gdlng i / lub lokalng wentylacje wyciggowa.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecerh podanych przez producenta srodka ochrony
indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowac¢ Srodki
ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem
ochrony uktadu oddechowego).

Ochrona oczu / twarzy: Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong norma powinny by¢ stosowane, gdy ocena
ryzyka wskazuije, ze jest to konieczne, aby unikngé narazenia na rozpryski cieczy, mgty,
gazy lub pyty. Jesli kontakt jest mozliwy, nalezy nosi¢ nastepujgcg ochrone, chyba ze
ocena wskazuje na wyzszy stopien ochrony: chemiczne okulary ochronne.

Drogi oddechowe: W przypadku, gdy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne, nalezy zastosowac
odpowiednio dopasowany respirator z filtrem powietrza lub powietrzem, zgodny z
zatwierdzong normg. Wybdér maski oddechowej musi opiera¢ sie na znanych lub
przewidywanych poziomach narazenia, zagrozeniach zwigzanych z produktem i
bezpiecznymi granicami roboczymi wybranej maski oddechowe;j.

Rece i skora: Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny byé noszone w kazdym przypadku
pracy z produktami chemicznymi, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.
Biorgc pod uwage parametry okreSlone przez producenta rekawic, podczas
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uzytkowania nalezy sprawdzi¢, czy rekawice nadal zachowujg swoje wtasciwosci
ochronne. Nalezy zauwazy¢, ze czas na przebicie materiatu rekawicowego moze byc
inny dla réznych producentéw rekawic. W przypadku mieszanin sktadajgcych sie z kilku
substancji czas ochrony rekawic nie moze by¢ doktadnie oszacowany.
Osobiste wyposazenie ochronne dla ciata powinno by¢é wybrane na podstawie
wykonywanego zadania oraz zwigzanego z nim ryzyka i powinno byé zatwierdzone
przez specjaliste przed uzyciem tego produktu

Inna ochrona skory: Odpowiednie obuwie i wszelkie dodatkowe srodki ochrony skéry powinny byé
wybierane w_zaleznosci od wykonywanego zadania i zwigzanego z nim ryzyka, i
powinny by¢ zatwierdzone przez specjaliste przed uzyciem tego produktu.
Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakoriczeniu pracy zdjac
zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie
jesé, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

9.1

9.2

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych.
Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia
ich zgodnosci z wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Blado zéttawa ciecz
Zapach: Swiezy, leény, kwiatowy
Prég zapachu: Nie okreslono
pH: Nie okreslono
Temperatura topnienia/krzepniecia i Nie okreslono
Temperatura wrzenia:
Temperatura zapfonu: Nie okredlono
Palnos¢ ciata statego, gazow: Nie dotyczy
Gdrna/dolna granica wybuchowosci: Nie okreslono
Nie okreslono.
Prezno$¢ par w 20 °C: Nie okreslono
Gestos¢ par: Nie oznaczono
Gestos¢ wzgledna: Nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢: w wodzie w petni mieszalny
WSspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych
Temperatura samozaptonu: Produkt nie ulega samozaptonowi.
Temperatura rozktadu: Brak danych.
Lepkosé: Brak danych
Witasciwosci wybuchowe: Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe
Brak danych
Wtasciwosci utleniajace: Brak danych

Inne informacje
Brak wynikow dodatkowych badan.
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10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

11.1

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

Stabilnos$¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny. Produkt reaktywny. Nie ulega
niebezpiecznej polimeryzacji. Pary mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Patrz takze sekcja 10.3 —
10.5.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unika¢ wysokich temperatur, Zrédet ognia i ciepta, wytadowan elektrostatycznych, bezposredniego
nastonecznienia.

Materiaty niezgodne

Silne kwasy i Srodki utleniajace.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkow rozktadu, w jego wyniku mogg sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji
chemicznych: dwutlenek wegla (C0O2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu, zostat on sklasyfikowany wedtug obowigzujgcych
zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. Oceny dokonano na podstawie sktadnikéw wchodzacych w sktad
produktu. Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja
zagrozen

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ poszczegdinych sktadnikéw

[64-17-5] etanol

Doustny LDso 7,060 mg / kg (szczur)

Inhalacyjny LCso / 4 godz. 20 000 mg / | (szczur)

[78-70-6] linalol

Doustny LDso 3000 mg / kg (mysz)
2 790 mg / kg (szczur)

Skérny LDso 5610 mg / kg (krdlik)

[5989-27-5] (R) -p-menta-1,8-dien

Doustny LDso 4 400 mg / kg (szczur)

Produkt:

Dziatanie draznigce/zrace:

Skéra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Oczy: Dziata draznigco

Dziatanie uczulajace:

Zawiera substancje ktore mogg powodowac reakcje alergiczng skory.
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12

12.1

12.2

12.3

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Rakotwdrczosé:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Mutagennos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie z oczami: Przy duzych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze
wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienienie, fzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek.
W kontakcie ze skdra: Skazenie skoéry duzg iloscig produktu moze powodowac zaczerwienienie, swedzenie i

wysuszanie skory, stany zapalne. U osdb uczulonych moze wystgpi¢ silna reakcja
alergiczna nawet na bardzo mate ilosci produktu.

Po spozyciu: Nie sg spodziewane negatywne skutki narazenia tg drogg ze wzgledu na postac
produktu.

Inhalacja: W przypadku wysokiego stezenia par mogg wystgpic¢ béle i zawroty gtowy.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi: brak danych.

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i diugotrwatego narazenia: brak danych

Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych

Inne informacje: brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

Toksycznos$é

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Uwolnienie duzych ilosci produktu do wody powoduje spadek pH. Nie dopusci¢ do dostania sie do Sciekdw, ziemi
albo do wéd.

Ponizej podano dane dla sktadnikéow:

[64-17-5] Etanol

LCso ryby 14200 mg/I US EPA E03-05; Pimephales promelas; 96 h
LCso inne wodne organizmy > 1000 mg/I OECD 209; 3 h

ECso Dafnia 5012 mg/l ASTM E729-80; Ceriodaphnia dubia; 48 h
ErCso (Algi) 275 mg/1 //OECD 201; Chlorella vulgaris; 72 h

NOEC chronic ryby 7900 mg/| Oryzias latipes; 8.33 d

NOEC chronic skorupaki 9.6 mg/| Ceriodaphnia dubia; 10 d

NOEC chronic glony 11.5 mg/l //OECD 201; Chlorella vulgaris; 3 d

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Dla mieszaniny nie okreslono.
Zdolnos¢ do bioakumulacji

Dla mieszaniny nie okreslono.
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12.4

12.5

12.6

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Mobilno$¢é w glebie
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i

biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizmdw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybdw, glondéw, bezkregowcow).

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkow oddziatywania poszczegdlnych sktadnikow mieszaniny na sSrodowisko (np. zdolnos¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu
do wody powoduje spadek pH.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: nie wprowadza¢ do kanalizacji. Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania. Produkt spetnia klasyfikacje odpadu niebezpiecznego.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r poz.
1923). Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektdrych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Substancja podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
$rédlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Numer UN (numer ONZ)

UN 1993

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR: MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O.[etanol]
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL )
IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/IMGD/IATA: 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Grupa pakowania

ADR/IMGD/IATA: I

Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska wg kodu IMDG, ADR, ADN i RID.
Szczegdblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR
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Kod ograniczen przewozu przez tunele: D/E

Kategoria transportowa: Il/ do 333 kg netto
llosci ograniczone (3.4.6): 1L

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

15 SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
1. 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

. 1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

. 2018/669/UE ROZPORZADZENIE KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniajgce, w celu dostosowania do postepu
naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

. 790/2009/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

. 830/2015/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (we) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajaca niektdre dyrektywy

. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpaddéw
opakowaniowych.

8. 648/2004/WE Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w
sprawie detergentow (wraz z pdzn. zm.).

. 2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r zmieniajgce rozporzadzenie(WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow.

10. 2010/79/UE Dyrektywa Komisji z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postepu technicznego
zatgcznika Ill do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczen emisji lotnych
zwigzkéw organicznych (Dz.Urz. UE L 304 z 20.11.2010, str.18)

11. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1203

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji
i ich mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

14. Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 169
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15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

15.2

16

. Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.. (Dz.U. 2017 poz. 1119).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445). Tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 450

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz.
2422

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r.o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie (Dz.U. 2012
poz. 688) Tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1604

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikdw lub procesdw technologicznych o dziataniu rakotwdérczym lub mutagenny lipca m w Srodowisku pracy.
(Dz.U. 2015 Nr 0; poz.890). Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117

Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczerstwa chemicznego. Dla_mieszaniny raport bezpieczeristwa nie jest
wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Inne Zrddta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Matgorzata Krenke
Na podstawie kart
Karta wystawiona przez: ,Feed Reach Consulting” charakterystyki dostawcow —

Powyisze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosSciowego produktu ani
przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe
wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej
dziedzinie. Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymaga bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania
produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego
produktu.

Zwroty H ( wskazujgce rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H315 Dziata draznigco na skore;
Skin Irrit. 2; Dziatanie draznigce na skore Kategoria zagrozenia 2
AMBER & WOOD
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H317 Moze powodowad reakcje alergiczng skory.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére Kategoria zagrozenia 1

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2; Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kategoria narazenial
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.
Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kategoria narazenia 2.
H226 tatwopalna ciecz i pary

Flam. Liq. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 3

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig
Asp.Tox.4 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 4.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i i pary

Flam. Lig. 2 Substancja ciekfa tatwopalna Kategoria zagrozenia 2

Wyjasnienie skrétéw i akronimow

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny
C&L Klasyfikacja i oznakowanie
CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE)
nr 1272/2008
CAS Numer Chemical Abstract Service
coM Komisja Europejska
CMR Czynnik rakotwdrczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci
CSA Ocena bezpieczenistwa chemicznego
CSRC Raport bezpieczenstwa chemicznego
DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany
DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian
DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG
DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG
EC Komisja Europejska
ECso Srednie skuteczne stezenie
ECB Biuro ds. Chemikaliow
ECHA Europejska Agencja Chemikaliow
EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)
EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym
ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych
EN Norma europejska
EU Unia Europejska
GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéow
ICso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru
IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach
IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
LCso Srednie stezenie $miertelne
AMBER & WOOD

Strona 14 z 15




KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniajgcym
Rozporzqdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr

132/8 z 29 maja 2015 roku)

%Merida{g Data aktualizacji: 02.08.2018
WERSIJA: 2.0/PL

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujgce zadnych skutkdw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualne;j

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnosé do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowag ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towarow i fadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks fadunkdw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkdw przewozgcych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostaé¢ odpowiednio przeszkolone w
zakresie wykonywanych obowiagzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczernstwa).
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