OSWIADCZENIE O PRODUKCIE

PRODUCENT:

MERIDA Sp. z o.0.

53-015 WROCLAW

UL. KARKONOSKAS59
Tel. 071/339-78-88

Fax. 071/361-61-61

http: //www.merida.com.pl/

1.Nazwa handlowa :

2.Zastosowanie:

3.Charakterystyka:

4. Sktadniki zawarte w mydle
wg INCI:

MERIDA ALVA "

Mydto w ptynie w nastgpujacych kolorach:

- zielonym — symbol: M3Z, M3ZA,
- turkusowym — symbol: M3T.

Kazdy rodzaj mydta zaperfumowany jest
inna ,charakterystyczna kompozycja
zapachowa.

Do mycia rak.

Lagodne dla skory mydto. Posiada dobra
zdolno$¢ myjaca. Tworzy intensywna piang
I fatwo splukuje si¢ woda. Pozostawia na
skorze przyjemny i delikatny zapach.
Zapobiega wysuszaniu skory, nadaje jej
elastycznos$¢ 1 migkkoscé.

M3Z, M3ZA:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide
DEA, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride,
Hydrolyzed Collagen, PEG-75 Lanolin, Glycol
Distearate, Cocamide MEA, Parfum:
Limonene, Citric Acid, DMDM Hydantoin,

Cl 19140, Cl 42051.



M3T:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide
DEA, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Sodium Chloride,
Hydrolyzed Collagen, PEG-75 Lanolin, Glycol
Distearate, Cocamide MEA, Parfum: Linalool,
Citric Acid, DMDM Hydantoin, CI 42090, ClI

47005.
) ) Lepka ciecz o perlowym
S. Wymfigama techniczne Wyglad polysku w kolorach:
— zgodnie z norma zielonym lub
ZN 95/MRD-0001: zewnetrzny turkusowym
pH 10% wodnego 55-6,6
roztworu
Zawartos¢ suchej
substancji organicznej <14 %
Zdolno$¢ pianotwércza >280 ml
Wskaznik trwalosci >95%
piany
> o i 3
9. Pozostate wlasnosci Gestosé¢ w 20°C 1,027- 1,028 g/cm
fizykochemiczne: Lepkosé w 20°C 1000-3000 mPa-s
Temperatura wrzenia ~100°C
Temperatura topnienia* ~-5°C
Palnos¢ Produkt niepalny
Rozpuszczalno$é
w Rozpuszcza si¢ w
wodzie kazdym stosunku
Rozpuszczalnos¢
w Alkohole: etylowy,
innych izopropylowy
rozpuszczalnikach

* UWAGA — po rozmrozeniu i wymieszaniu
mydto odzyskuje pierwotng postac i
wlasciwosci.



10.0znakowanie opakowan:

11.0Opakowania handlowe:

12. Przechowywanie:

13. Transport:

MERIDA ALVA °

DATA : 2020-01-24

Opakowania jednostkowe nie wymagaja
znakowania ostrzegawczego.

Kanistry polietylenowe 5 kg (M3T, M32),
butelki polietylenowe 2,2 kg (M3ZA).

Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
kanistrach w temperaturze 5+30°C w
nienastonecznionych pomieszczeniach.
Okres trwatosci wynosi 12 miesigcy od
daty wyprodukowania.

Nie podlega ograniczeniom
przepisow ADR, RID, IMDG.



