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HAND DRYERS Instrukcja montazu i obstugi

1. Dane producenta, deklaracja zgodnosci.

Suszarki kieszeniowe: MERIDA EXP’AIR

Dziekujemy za wybor kieszeniowej suszarki do rgk Merida EXP’AIR. W razie pytan dotyczacych urzadzenia,
na ktore nie znajdziecie Panstwo odpowiedzi w ponizszej instrukcji montazu, uzytkowania i konserwaciji,
prosimy o kontakt z firma Merida Sp. z 0.0. W tym celu nalezy podac¢ nr seryjny suszarki oraz informacje
dotyczace miejsca i daty jej zakupu.

Dystrybutor i Dostawca:

MERIDA Sp.zo.0.

Ul. Karkonoska 59

53-015 Wroctaw

Tel. 713397 888
Mail: sekretariat@merida.com.pl

Deklaracja zgodnosci

Wyroby: Suszarki kieszeniowe do rgk, Merida Exp’air

Wyroby sg zgodne z wymaganiami nastepujacych norm i dyrektyw:

Dyrektywa EMC 2014/35/EU
EN 60335-1:2002+2:2010+A15 :2011

Dyrektywa niskiego napiecia 2006/95/CE (LVD)
EN 60335-2-23 :2004 +A2:2015

EN 62233:2005

Miejsce i data wydania: Wroctaw, 07.01.2020.

Nazwisko, Stanowisko, Podpis: Zdzistaw Gotebiowski, Wiceprezes Zarzadu

R,
'?Q:?i Wi oy
Q&} Q

53-01Ls4 “%lo{CIJA)‘;,Q Sp. z 0.0,

Regon 930307 arkonoskq 59
106 NIP 899.00 54
KRS fourt 299:00 24.020

2 www.merida.eu
www.suszarki.pl



%Merida®

HAND DRYERS Instrukcja montazu i obstugi

2. Opis urzadzenia, informacje ogodine.

Opis urzgdzenia:

Suszarka kieszeniowa do rgk Merida Exp’air (EIB301) jest urzgdzeniem bezdotykowym, ktére suszy rece
silnym podmuchem cieptego powietrza. Sterowana jest czujnikiem zblizeniowym, ktéry wigcza suszarke

po wykryciu rgk. Urzgdzenie charakteryzuje tatwo$¢ i bezpieczenstwo obstugi oraz intensywny nawiew
powietrza, co skraca czas suszenia.

Obudowa suszarki wykonana jest z aluminium oraz trwatego tworzywa ABS, ktére gwarantujg wysokag odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne.

Suszarka kieszeniowa Merida Exp’air jest produktem o innowacyjnej konstrukcji umozliwiajgcej komfortowe
suszenie rgk zarowno osobom dorostym jaki i dzieciom. Dzieki horyzontalnemu umieszczeniu otworu do
suszenia rgk suszarka ma niewielkie rozmiary, co pozwala na zamontowanie jej np. pod blatem. Taki sposoéb
suszeniargk jestidealny dla osdb niepetnosprawnych (szczegodlnie poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich). Jest to takze doskonaty produkt do szkét, przedszkoli oraz innych miejsc pobytu dzieci.

Suszarka Merida Exp’air wystepuje w podstawowym wariancie wykonczenia:
EIB301 — z obudowg w kolorze biatym

Naindywidualne zamoéwienie dostepne s takze inne warianty wykonczenia:
EIC301 - zobudowg w kolorze czarnym

EIS301 - zobudowg w kolorze szarym

EIB302 - z obudowg w kolorze biatym (KIDS)

Sposoéb uzytkowania:

1. Umies$¢ obie rece w komorze suszenia. Suszarka uruchomi sie automatycznie.

2. Powoli przesuwaj rece pod strumieniem powietrza. Po wysuszeniu wyjmij je, a suszarka wytgczy sie
automatycznie po okoto 2-4 sekundach i pozostanie gotowa do pracy.

3. Suszarka posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i po okoto 5 minutach ciggtej pracy wytgczy sie
automatycznie na okoto 60 sekund.

Budowa

1. diody LED
2. zbiornik na wode
3. otwor odptywowy odprowadzajgcy
wode do zbiornika
4. kaseta na filtr
(filtry znajduja sie po obu stronach urzadzenia)
5. obudowa suszarki

rys.1
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3. Schemat elektryczny / wymiary / podstawowe parametry tech.

Budowa suszarki:

 Suszarka wykonana jest z aluminium oraz trwatego tworzywa ABS, ktére gwarantujg wysokg odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

» Suszarka Merida Exp’air wyposazona jest w wysokoobrotowy silnik szczotkowy.

» Suszarka uruchamiana jest czujnikiem zblizeniowym na podczerwien.

» Suszarka wyposazona jest w dwa filtry miedziane, ktérych nie trzeba wymienia¢, nalezy je jedynie czyscic.

» Woda zdmuchiwana z rgk odprowadzana jest do specjalnego zbiorniczka, ktéry znajduje sie w dolnej czesci suszarki,
istnieje rowniez mozliwo$¢ potgczenia odptywu przelewowego ze zbiorniczka bezposrednio do sieci kanalizacyjne;.

Schemat elektryczny:

M - silnik
D - czujnik ruchu
S - modut sterowania

L]

rys.2

Wymiary suszarki:
343 mm
264 mm 232 mm

83

Www 0gy

rys.3
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Parametry techniczne:

tabela 1

Symbol / model EIB301

Materiat Aluminium, ABS
Zasilanie 220V-240V/50Hz-60Hz
Moc nominalna 800 W

Moc silnika 800 W

Moc grzafki nie posiada

Pobor pradu

(w trybie oczekiwania) 2W

Predko$¢ obrotowa 26500 obr/min

silnika

Temperatura powietrza .

przy wylocie 40°C
Izolacja Klasa Il
Efektywny

czas suszenia 10-15 s.
Poziom hatasu

(w odlegtosci 30 cm) 75 dB
Predko$é powietrza

przy wylocie 396 km/h
Wydajnos¢ 140 m¥h
Stopien Pas
zabezpieczenia

Wymiary 43 x34,3x23,2cm
Waga 7 kg

4. Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.

ﬁ Przed rozpoczeciem montazu i uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ tres¢ wszystkich informacji
i znakéw ostrzegawczych zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Podczas montazu i uzytkowania sprzetu elektrycznego nalezy zawsze przestrzega¢ podstawowych zasad
bezpieczenstwa, wiaczajac ponizsze:
a) Suszarke nalezy uzytkowac tylko zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytan nalezy sie kontaktowac¢ z podmiotem
odpowiedzialnym;

5 www.merida.eu
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b) Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych oraz nieposiadajgce do$wiadczenia i wiedzy odpowiednich do jego obstugi pod
warunkiem, ze otrzymaty one instrukcje uzytkowania lub znajduja sie pod opiekg osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo;

c) Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem;

d) Nie wolno zastania¢ wlotow i wylotéw powietrza;

e) W przypadku awarii lub uszkodzenia urzgdzenia, po wyczerpaniu dziatan opisanych w dziale ,Rozwigzywanie
problemoéw” nalezy odtgczy¢ suszarke od zasilania i skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem;

f) Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynno$ci konserwacyjnych upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od
zasilania elektrycznego;

g) Suszarka nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (deszcz, stonce etc.);

h) Suszarki nie mozna pod zadnym pozorem my¢ biezacg wodg, ani rozpyla¢ nad nig zadnych ptynow;

i) Podtaczenie urzgdzenia do sieci elektrycznej powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami;

j) Suszarka musi by¢ podtgczona do statej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w wytgcznik réznicowoprgdowy wysokiej czutosci | n<0,03A;

k) Pomiedzy suszarkg a przytgczem do sieci powinien znajdowac sie przetgcznik o odstepie miedzy stykami co najmniej
3 mm;

1) Instalacja elektryczna musi by¢ uziemiona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

m) Suszarka nie moze zosta¢ zainstalowana na palnej powierzchni;

n) W celu zapewnienia prawidtowej i bezpiecznej pracy suszarki nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen
dotyczacych montazu urzgdzenia zawartych w niniejszej instrukcji. Zgodnie ze standardami europejskimi uzycie
kleju lub podobnych metod jest zabronione;

o) Niespetnienie ww. warunkéw moze by¢ przyczyng utraty gwarancji na urzadzenie;

5. Montaz.

INSTALACJA URZADZENIA POWINNA BYC PRZEPROWADZONA PRZEZ WYKWALFIKOWANEGO |
UPRAWNIONEGO MONTERA. URZADZENIE MOZE BYC ZAINSTALOWANE JEDYNIE NA INSTALACJI
STALEJ.

1. Odtacz zasilanie i upewnij sie, ze nie zostanie ono nawet przypadkowo witgczone przed zakonczeniem instalacji.

2. Suszarke nalezy przymocowac do $ciany za pomocg metalowej ptytki montazowej (rys. 4 - poz. 1).Wywieré otwory
na odpowiedniej wysokosci - od 90 do 110 cm od podtogi, w6z kotki rozporowe. Zamontuj ptytke montazowg przy
pomocy dwoch wkretéw.

3. Przygotuj wyjscie kabla (rys. 4 - poz. 2) na wysokosci dostosowanej do wysokosci montowanego urzadzenia.

Nalezy pamieta¢ o odlegtosciach montazu plytki montazowej (w zaleznosci kto bedzie z suszarki korzystat

- osoba dorosta, dziecko, osoba niepetnosprawna) (rys. 4, rys. 10 i tabela 2).

Zalecany odstep miedzy zamontowanymi suszarkami powinien wynosi¢ minimum 60 cm. Suszarka moze by¢
montowana bezposrednio obok umywalek lub pod blatami umywalek, itp. (suszarka posiada certyfikat SE-96056
dotyczacy IP44 - ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych oraz ochrona przed bryzgami wody

z dowolnego kierunku).

4. Wywier¢ dolne otwory montazowe, wt6z kotki rozporowe (rys. 4 - poz 3).

Zaleca sie uzy¢ szablon do wiercenia otworéw dotaczony do opakowania urzadzenia. Na rysunku nr 5 pokazano
jak nalezy skorzysta¢ z szablonu montazowego, aby poprawnie zamontowa¢ suszarke do $ciany.

6 www.merida.eu
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90 - 110 cm

rys. 4

160 mm

Plytka
montazowa

PRZOD (FRONT) SUSZARKI

£ £
£ £
o 0
o -
(] ™

Wyijscie kabla
zasilajacego

——eanad

80 mm

rys.5
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5. Przygotowanie urzadzenia do montazu. Wtéz klucz (dostarczany wraz z urzgdzeniem) do otworu znajdujgcego sie pod
spodem urzgdzenia (rys. 6 - poz. 1).

6. Wyciggnij zbiornik wody (rys. 6 - poz. 2).

7. Zdejmij obudowe (rys. 6 - poz. 3). Nowe urzadzenia sg dostarczane bez przykreconej obudowy, zdejmij obudowe
pociggajac jg do przodu.

rys. 6

8. Montaz suszarki do sciany. Otwdrz transparentng ostone przytgcza elektrycznego znajdujacg sie z boku suszarki
(lekko naciskajgc goérng, lewg czesc¢ ostony w strone suszarki a nastepnie odblokowujgc zaczep) (rys. 7 - poz. 1).

9. Przeciggnij kabel zasilajgcy przez owalny otwor z tytu suszarki do listwy przytacza elektrycznego (rys. 7 - poz. 2).
10. Zawie$ urzadzenie na metalowej ptytce montazowej (rys. 7 - poz. 3).

11. Przykre¢ dét suszarki przy pomocy dwoch wkretéw do Sciany (rys. 7 - poz. 4).

12 Podtacz suszarke do zasilania. Zamocuj i dokre¢ dfawik kablowy na kablu zasilajgcym, dostosowujgc odpowiednig
dtugo$¢ kabla.

Podtgcz przewody zasilajgce do listwy zaciskowej, zgodnie z oznaczeniami:

* podtgcz przewod fazowy do bloku zaciskéw oznaczonego ,L”

* podtgcz przewod neutralny do bloku zaciskéw oznaczonego ,N” (rys. 8)

Instalacje powinna wykonac¢ tylko wykwalifikowana osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia!

UWAGA. Suszarka moze by¢ podiaczona do instalacji elektrycznej za pomoca kabla sieciowego z wtyczka,
w ktory urzadzenie nie jest fabrycznie wyposazone.

13. Stata odlegto$¢ miedzy stykami musi wynosi¢ nie mniej niz 3 mm.

14. Zamknij transparentng ostone przytgcza elekirycznego znajdujacg sie z boku suszarki (rys. 9 - poz. 1).
15. Zatoz przednig obudowe, dokre¢ cztery Sruby (rys. 9 - poz. 2).

16. W6z zbiornik na wode (rys. 9 - poz. 3).

17. Suszarka gotowa do uzycia.

8 www.merida.eu
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55-75cm

\ 4

-

rys. 10

Rekomendowana wysoko$¢ montazu.
Od podtogi do dolnej krawedzi suszarki.

tabela 2
Mezczyzni | Kobiety Dzieci 11-17 lat Dzieci 3-10 lat Niepetnosprawni
75cm 65 cm 65 cm 55 cm 65 cm

Suszarke Merida Exp’air mozna w prosty sposéb podtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej. W tym celu:
1. Wywier¢ na dnie zbiornika na wode otwor odptywowy o Srednicy 12 mm (rys. 11 - poz. 1).

2. Zat6z gumowy tacznik (znajdujgcy sie w komplecie) odprowadzajgcy wode (rys. 11 - poz. 2) i potgcz go za pomocg
wezyka (brak w zestawie) z rurg kanalizacyjng / odptywowg (rys. 11 - poz. 3) (opcjonalnie zainstaluj syfon,

aby unikng¢ nieprzyjemnych zapachoéw).

rys. 11
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6. Uzytkowanie suszarki.

Suszarka kieszeniowa Merida Exp’air jest produktem o innowacyjnej konstrukcji umozliwiajgcej komfortowe suszenie
rgk zarébwno osobom dorostym jaki i dzieciom. Dzigki horyzontalnemu umieszczeniu otworu do suszenia rgk suszarka
ma niewielkie rozmiary, co pozwala na zamontowanie jej np. pod blatem. Taki spos6b suszenia rak jest idealny dla oséb
niepetnosprawnych (szczegdlnie poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich). Jest to doskonaty produkt do szkét,
przedszkoli, zaktadow pracy, szeroko pojetych gabinetéw SPA i odnowy biologicznej, galerii handlowych, itp.

Obudowa suszarki wykonana jest z aluminium, inne elementy suszarki to wysokiej jakosci tworzywo ABS, co sprawia
ze suszarka jest niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoc.

Obstuga suszarki jest bardzo prosta, umie$¢ obie rece w komorze suszenia. Suszarka uruchomi sie automatycznie.
Przesuwaj dtonie w kierunku do i od siebie, az do ich wysuszenia. Woda bedzie zdmuchiwana szybkim

strumieniem cieptego powietrza (rys. 12). Po okoto 10-15 sekundach rece zostang wysuszone, urzadzenie zatrzyma sie
automatycznie, gdy czujnik podczerwieni nie wykryje rgk w zakresie dziatania.

T7777777777777777777777777777777777

T7777777777777777777777777777777777

rys. 12
Diody LED.

Zaraz po podtgczeniu suszarki do zasilania elektrycznego diody LED sygnalizujg proces kalibracji czujnika

podczerwieni migajgc przez 10 sekund naprzemiennie z prawej do lewej strony. W tym czasie nie uzywaj urzgdzenia.

Po procesie kalibracji, gdy suszarka jest wtgczona oraz w trakcie suszenia, $wiecgce sie diody LED

(6 lampek - w kolorze niebieskim), znajdujace sie na przednim panelu komory suszenia, wskazujg, ze urzgdzenie dziata
poprawnie (rys. 13). Jesli diody LED nie $wiecg, urzadzenie moze by¢ nie podtgczone do zasilania lub ulegto uszkodzeniu.
Suszarka jest wyposazona w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Silnik wytgcza sie automatycznie na okoto 60 sekund
po okoto 5 minutach ciggtej pracy. Szybko migajgca dioda sygnalizuje fakt automatycznego wytaczenia suszarki.

Po 15 powtarzajacych sie cyklach ciggtej pracy silnika przez 5 minut, suszarka blokuje sie (zabezpieczenie termiczne),

co sygnalizuje migajgca powoli dioda (niebieskie $wiatto), co wigze sie z koniecznoécig zresetowania suszaki poprzez
odtgczenie jej na krétko od zasilania.

-)p
T |

rys. 13
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7. Cykliczne czynnosci eksploatacyjne.

Oproéznianie i czyszczenie zbiornika wody.

Podczas suszenia rgk zdmuchiwana woda przelewa sie przez otwér przeptywowy i gromadzi w zbiorniku. Nalezy oprézniac
i czysci¢ zbiornik wody zanim bedzie petny (przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej - wg. potrzeb). Czynnos¢ ta w znaczny
sposbb ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachow. Aby wyja¢ zbiornik, wtéz klucz do otworu znajdujgcego sie

pod spodem urzgdzenia. Wyciagnij zbiornik wody. Zdejmij pokrywe zbiornika. Opréznij zbiornik. Oczys¢é zbiornik

(mozesz uzy¢ delikatnych srodkow czyszczacych). Zatéz pokrywe zbiornika. Wio6z zbiornik (rys. 14).

rys. 14

Rutynowe / gruntowne czyszczenie filtrow powietrza.

Rutynowe czyszczenie filtrow.

W suszarce Merida Exp’air zastosowano filtry miedziane, ktérych nie trzeba wymieniac¢, nalezy je jedynie czy$ci¢, minimum
raz w tygodniu (a w razie potrzeb czesciej) ptuczac pod biezacg wodg. Miedz ma wtasciwosci grzybobdjcze, co zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnych zapachow podczas suszenia rgk (warunkiem jest regularne czyszczenie filtrow). Procedura
czyszczenia filtrow. Pociggnij 2 moduly filtrow za uchwyty. Wyjmij filtry. Odkurz filtry i oczy$¢ je szczotka. Wtdz z powrotem
filtry, az ustyszysz charakterystyczny klik blokowania kaset (rys. 15).

Gruntowne czyszczenie filtrow.
Wyjmij 2 filtry jak powyzej. Odkurz filtry i oczy$¢ je szczotkg. Umies¢ filtry w matym rondlu (lub garnku) z wodg z dodatkiem
tyzeczki kwasu cytrynowego, octu lub soli i wygotuj. Osusz filtry i wt6Z suche filtry do urzadzenia (rys. 16).

12 www.merida.eu
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rys. 15

rys. 15

Czyszczenie uktadu odptywowego do zbiornika wody.

Nalezy regularnie czys¢ wnetrze uktadu wylotowego wody

za pomocg szczotki do czyszczenia (dotgczonej w opakowaniu).
Zaleca sie wykonywanie tej operacji kazdorazowo podczas
oprozniania zbiornika.

rys. 16

13 www.merida.eu
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8. Konserwacja i czyszczenie.

Podczas pracy suszarki nastepuje przeptyw powietrza przez jej wnetrze. W zwigzku z tym na wewnetrznych
elementach suszarki osadza sie kurz, ktérego zbytnie nagromadzenie moze skutkowa¢ ograniczeniem
funkcjonalnosci lub awarig urzadzenia. Zalecane jest okresowe czyszczenie urzadzenia w celu zapewnienia
jego optymalnej pracy, wydajnosci oraz zywotnosci. Przed kazdym czyszczeniem lub konserwacja nalezy
urzadzenie odtaczy¢ od zasilania. Wszelkie prace konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez
przeszkolonego pracownika, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Odigcz zasilanie suszarki

2. Zdejmij obudowe, tak jak opisano w rozdziale Montaz

4. Usun kurz i brud znajdujgcy sie wewnatrz suszarki za pomocg odkurzacza, lub jesli to niemozliwe, migkkiej szczotki
lub miekkiego pedzla malarskiego.

5. Uzyj delikatnej Sciereczki i wyczy$¢ powierzchnie czujnika podczerwieni.

6. Pokrywe wyczy$¢ Sciereczka, zwilzong roztworem delikatnego srodka myjgcego, lub mydta z woda. Nastepnie usun
resztki roztworu myjgcego $ciereczkg zwilzong w samej wodzie. Wytrzyj obudowe do sucha.

7. Zamontuj ponownie pokrywe zgodnie z instrukcjg opisang w rozdziale Montaz.

8. Nigdy nie uzywaj materiatéw Sciernych (padéw recznych, szorstkich ggbek i zmywakoéw), srodkéw wybielajgcych,
srodkow kwasnych lub zasadowych, rozpuszczalnikow, mieszanin z zawartoscig srodkéw Sciernych

(mleczek do czyszczenia).

9. Nie uzywaj $rodkéw dezynfekcyjnych.

10. Zaleca sie czyszczenie suszarki z zewnatrz raz na tydzien.

11. Mycie suszarki wodg pod ci$nieniem jest zabronione.

W przypadku montazu i pracy suszarki w miejscach o duzym nasileniu ruchu, takich jak baseny, gabinety SPA

i galerie handlowe lub w miejscach o wiekszej koncentracji kurzu i pytu np. piekarnie czy stolarnie, harmonogram
czynno$ci serwisowych ulega zmianie: pierwszy oraz nastepne serwisy powinny odbywacé sie co 3 miesigce.
Odpowiedzialno$¢ za zgtoszenie suszarki do serwisu ponosi Uzytkownik.

Firma Merida moze przeja¢ kontrole terminéw czynnosci serwisowych po uprzednim zgtoszeniu Uzytkownika

i podaniu adresu mailowego do przesytania takiej informacji. Brak wtasciwej konserwacji, zalanie woda,
nagromadzenie kurzu i brudu wewnatrz urzadzenia, uzycie niewlasciwego srodka myjacego, niedotrzymywanie
terminéw przegladéw (jesli dotyczy) moze by¢ przyczyng utraty gwarancji na urzadzenie.

Czestotliwosci czynnosci obstugowych i serwisowych dla suszarki podane sg ponize;j.

tabela 3
Czyszczenie Czyszczenie wnetrza | Obowigzkowy serwis Rutynowe czyszczenie | Oproznianie
obudowy suszarki gwarancyjny, filtrow / zbiornika na wode
i czujnikow przeglad stanu Gruntowne czyszczenie
urzadzenia, filtrow
sprawdzenie/wymiana
szczotek, czyszczenie
Przeprowadza Uzytkownik Serwis Serwis Uzytkownik Uzytkownik
EIB301 raz w tygodniu ¢o 6 miesiec co 6 miesiec minimum raz w minimum raz w
v e ey tygodniu tygodniu (wg. potrzeb)
(wg. potrzeb) /
raz w miesigcu

9. Warunki gwarancji, postepowanie reklamacyjne.

Warunki Gwarancji:

1. Sprzedawca, na warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie, udziela gwarancji na prawidtowe dziatanie
urzgdzenia przez okres wskazany w pkt 3

2. Gwarancja obejmuje zobowigzanie Sprzedawcy do dokonania bezptatnej wymiany, naprawy lub wymiany czesci
wadliwych w przypadku stwierdzenia wad, o ktérych istnieniu zawiadomiono Sprzedawce w okresie jej obowigzywania.
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3.0kres obowigzywania gwarancji wynosi: 36 miesiecy lub, inny okres, o ile zostanie okreslony w oddzielnym dokumencie,
podpisanym przez uprawnionego Przedstawiciela Sprzedawcy.

4. Gwarancja obejmuje wyfacznie urzgdzenia zakupione i uzytkowane na terenie Polski.

5. Gwarancja obowigzuje przy tgcznym spetnieniu ponizszych warunkéow:

a. montaz urzgdzenia zostat przeprowadzony przez przedstawiciela Sprzedawcy lub zostat przeprowadzony przez
Uzytkownika zgodnie z zatgczong do urzadzenia Instrukcjg Montazu i Obstugi i obowigzujgcymi przepisami,

b. urzadzenie byto uzytkowane i konserwowane zgodnie z ww. Instrukcjg,

c. w czasie obowigzywania gwarancji Przedstawiciel Sprzedawcy dokonat wszystkich przegladéw gwarancyjnych urzadzenia
zgodnie z tabelg zawartg w instrukcji obstugi urzadzenia, a Uzytkownik zawiadomit Przedstawiciela Sprzedawcy

o koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego ze stosownym wyprzedzeniem.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych,

b) uszkodzen spowodowanych niezgodnym z instrukcjg obstugi uzytkowaniem lub niewtasciwa instalacja,

c) uszkodzen spowodowanych nieprawidtowym transportem urzgdzenia po jego odbiorze w punkcie sprzedazy

d) uszkodzen spowodowanych przyczynami zewnetrznymi takimi jak: przepiecia w sieci energetycznej, wytadowania
atmosferyczne, powodzie, zalania itp.,

e) elementow eksploatacyjnych zuzywalnych w procesie uzytkowania urzgdzenia

(silnik - przewidywana zywotno$¢ 1.400 godzin pracy - 350.000 cykli suszenia), chyba ze dodatkowe, indywidualnie ustalone
warunki gwarancji te mozliwo$¢ dopuszczajg;

f) uszkodzen bedgcych wynikiem ingerenciji, przerobek lub napraw dokonanych przez nieautoryzowane przez Sprzedawce
firmy lub osoby.

7. Czesci, ktore zostang wymontowane z urzgdzenia w ramach napraw gwarancyjnych pozostajg wlasnoécig Sprzedawcy.
8. Naprawy gwarancyjne lub wymiana urzgdzenia nie powodujg przedtuzenia okresu gwarancji.

9. Podajgc w momencie zakupu, lub w kazdym innym, adres poczty internetowej, Klient moze otrzymywaé, na podany
adres, informacje o nadchodzgcym terminie przeglagdu gwarancyjnego.

Postepowanie reklamacyjne:

W kazdej chwili Uzytkownik moze sprawdzi¢, czy dane urzadzenie podlega gwarancji na stronie www.suszarki.pl,
lub na stornie www.merida.com.pl klikajac w link ,MOJA SUSZARKA”, a nastepnie wpisujac numer seryjny
suszarki w oknie wyszukiwania. Numer seryjny suszarki umieszczony jest na opakowaniu, na zewnatrz suszarki,
oraz w jej wnetrzu.

1. W przypadku stwierdzenia wady urzadzenia Uzytkownik, po przeprowadzeniu czynnosci opisanych w dziale
Rozwigzywanie Problemoéw, informuje o tym fakcie telefonicznie lub mailowo Punkt Sprzedazy, w ktérym nabyt urzadzenie,
lub bezposrednio Sprzedawce w wiadomo$ci e-mail wystanej na adres: serwis@merida.com.pl, podajgc umieszczony

na urzgdzeniu numer seryjny.

2. Klienci dokonujgcy zakupu suszarki marki MERIDA od autoryzowanych przedstawicieli tej marki podlegajg tym samym
warunkom gwarancji, co Uzytkownicy dokonujgcy zakupu bezposrednio od Merida sp. z 0.0. we Wroctawiu.

Przy pierwszym kontakcie z serwisem Merida sp. z 0.0. mozliwe jest ustalenie daty poczatkowej obowigzywania gwarancji
na podstawie waznego dokumentu zakupu.

3. Urzadzenie dostarczone do Punktu Sprzedazy powinno by¢ staranie wyczyszczone i zapakowane w sposob
umozliwiajgcy bezpieczny transport.

4. Sprzedajgcy moze obcigzy¢ Nabywce kosztami nieuzasadnionej reklamaciji, takimi jak koszt dojazdu lub czyszczenia
urzadzenia.

5. Warunkiem przyjecia reklamacji jest podanie numeru seryjnego produktu, unikalnego dla kazdej suszarki

i/lub przedtozenie dowodu zakupu.
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10. Rozwigzywanie problemoéw.

Objawy

Mozliwe przyczyny

Dziatanie

Suszarka nie witgcza sie
(nie dziata)

Brak zasilania

Zanieczyszczenie
czujnikéw zblizeniowych

- sprawdz w instalacji elektrycznej wytgcznik gtowny i
bezpiecznik zasilania

- sprawdz poprawnos¢ podtgczenia przewodoéw na kostce
zasilajgcej

- sprawdz warto$¢ napiecia zasilajgcego

- sprawdz, czy czujniki zblizeniowe sg czyste

Jesli po sprawdzeniu powyzszych punktéw suszarka nadal
nie dziata zgto$ sprawe do serwisu.

Suszarka nie dziata
prawidtowo: dziata bez
przerwy lub wigcza i
wytgcza sie samoistnie

Zanieczyszczenie
czujnikdw zblizeniowych

- sprawdz, czy czujniki zblizeniowe sg czyste
- sprawdz, czy czujniki zblizeniowe nie sg uruchamiane innym
zrodtem podczerwieni

Jesli po sprawdzeniu powyzszych punktéw suszarka nadal
nie dziata zgto$ sprawe do serwisu.

Suszarka wydaje z
siebie dziwne dzwieki

Niepoprawne
zamocowanie pokrywy

Elementy wewnatrz
moga nie byc¢
prawidtowo
przymocowane

- sprawdz mocowanie pokrywy
- sprawdz mocowanie elementéw we wnetrzu urzadzenia

Jesli po sprawdzeniu powyzszych punktéw suszarka nadal
nie dziata zgto$ sprawe do serwisu.

Zmniejszony przeptyw
powietrza

Niewtasciwe napiecie
zasilania
Nagromadzenie kurzu
na wlotach / wylotach
powietrza / filtrach

- sprawdz warto$¢ napiecia zasilajgcego
- wyczy$¢ wnetrze urzgdzenia
- wyczy$¢ filtry

Jesli po sprawdzeniu powyzszych punktéw suszarka nadal
nie dziata zgto$ sprawe do serwisu.

Czu¢ zapach spalenizny

Awaria silnika

Zgtos awarie do serwisu.

Wylewajgca si¢ woda
spod zbiorniczka

Catkowite wypetnienie
zbiornika wodg

- opréznij zbiornik

Gromadzaca sie lub
stabo sptywajgca woda
z komory suszenia,

Zapchany wezyk
spustowy

- udroznij wezyk przy pomocy zatgczonej do suszarki
szczoteczki
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11. Zawartos¢ opakowania, zasady utylizacji w UE.

Opakowanie zawiera:

Suszarke

2 filtry miedziane

Instrukcje obstugi

Szablon montazowy

Metalowg ptytke mocujaca

Kluczyk do tacki na wode

Gumowy tgcznik do podtgczenia do kanalizacji
4 komplety montazowe: Sruba + kotek rozporowy
4 Sruby do przedniej obudowy

Dtawik kablowy

2 $ruby do dfawika kablowego

Szczotka do czyszczenia odptywu

ZASADY UTYLIZACJI SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO, PRZEZ PRYWATNYCH
UZYTKOWNIKOW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Zakupiony produkt zostat zaprojektowany i wykonany z materiatéw i komponentéw wysokiej jakosci, ktére mogag by¢é
poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.Oznaczenie symbolem, sktadajacym sie z przekreslonego kosza
na $mieci na kotkach oznacza, ze produkt podlega wytycznym Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE w sprawie
sktadowania odpadoéw sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé
razem z innymi odpadami komunalnymi. Wtasciciele i uzytkownicy wszystkich oznaczonych tym symbolem produktéw,
po zakonczeniu okresu ich uzytkowania, powinni oddac je do specjalnie wyznaczonego punktu zbiorki zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu utylizacji zuzytych
urzadzen elektrycznych i sprzetu elektronicznego, prosimy o kontakt z lokalnymi stuzbami utylizacji odpadow miejskich
lub sprzedawca, u ktérego produkt zostat zakupiony. Prawidtowe zbieranie i utylizacja zuzytych urzgdzen przyczynia
sie do ochrony srodowiska naturalnego i zapobiegania potencjalnym zagrozeniom dla zdrowia publicznego.
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KOSZALIN

D

SZCZECIN
PILA
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GORZOW Wikp. )
POZNAN
ZIELONA GORA

) LEszNO

LEGNICA

WALBRZYCH

Siedziba Gtéwna:

53-015 Wroctaw, Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888
e-mail: sekretariat@merida.com.pl

Oddziaty:

15-620 Biatystok, Elewatorska 13, tel. 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biata, ul. Konwaliowa 21, tel. 33 496 69 89
85-147 Bydgoszcz, ul. Dgbrowa 52, tel. 52 363 21 82
42-204 Czestochowa, ul. Krakowska 45, tel. 34 361 29 82
82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel. 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel. 58 660 32 77

66-400 Gorzow WIkp., ul. Fabryczna 71, tel. 95 728 80 90
58-506 Jelenia Gora, ul. Ztotnicza 17A, tel. 75 643 85 07
25-670 Kielce, ul. Kongresowa 16E, tel. 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel. 94 342 30 54

30-740 Krakow, ul. Pétftanki 29G, tel. 12 632 41 38

59-220 Legnica, ul. Poznanska 29G, tel. 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Wolinska 19, tel. 65 520 96 70

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 3, tel. 81 533 16 50
92-333 £o6dz, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 678 54 58

D

GDYNIA

#£)BYDGOSZCZ L= )

TORUN

% LODZ

£ OSTROW Wikp.

JELENIA GORA £ wroCEAW L= ) ) KIELCE

~ 7~ Z£JoPoLE

%BIELSKO-BIAI—.A

ELBLAG

OLSZTYN

g PLOCK BIALYSTOK

£ WARSZAWA

CZESTOCHOWA

% RUDA SLASKA

%KRAKGW

%RZESZ()W

gmowv SACZ

33-300 Nowy Sacz, Al. Pitsudskiego 72, tel. 18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 17K, tel. 89 535 84 91

45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel. 77 454 99 55
63-400 Ostrow Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel. 62 735 45 33
64-920 Pita, ul. Ofiar Katynia 4D, tel. 67 213 74 26

09-402 Ptock, ul. Graniczna 46, tel. 24 268 71 55

60-479 Poznan, ul. Sucholeska 32, tel. 61 823 34 71

26-600 Radom, ul. B. Limanowskiego 95, tel. 48 384 77 35
41-700 Ruda SI., Al. Powstan Slagskich 38, tel. 32 432 44 00
35-234 Rzeszow, Al. Zomierzy | Armii WP 22, tel. 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel. 91 464 48 75

87-100 Torun, ul. Polna 134/136, bud. 6, tel. 56 622 18 46
58-300 Watbrzych, ul. P. Wysockiego 27E, tel. 74 842 32 60
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 47, tel. 22 868 31 09
53-015 Wroctaw, ul. Karkonoska 59, tel. 71 787 60 22
65-755 Zielona Gora, Zacisze 22, tel. 68 323 85 72
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12. Notatki
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