
KARTA PRODUKTU 

 Merida sp. z o.o. 
ul. Karkonoska 59 

53 – 015 Wrocław 

 

Merida Tapenext Plus + 
Beztenzydowa mieszanina do czyszczenia dywanów 

 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 

Skuteczna mieszanina niezawierająca 
tenzydów do mycia wszelkich 
wodoodpornych powierzchni. Może 
być stosowana do czyszczenia wykładzin 
zarówno metodą ekstrakcyjną jak i 
szamponowania oraz w systemie bonet. 
 

 Produkt nie zawiera optycznych 
rozjaśniaczy ani wybielaczy 

 Czyszczoną powierzchnię lekko 
impregnuje 

 Likwiduje nieprzyjemne zapachy 
znajdujące się na wykładzinie 

 

Dane techniczne 

Wartość pH koncentratu 7,5 – 8,5  

Wartość pH roztworu 6 - 8 

Kolor mieszaniny bezbarwny 

Zapach alkoholowy 

Pojemność butelka – 1litr 

Symbol NMS111 

 

Proces użycia 

Mycie ręczne i za pomocą urządzeń myjących.   

 

Dozowanie 

Pranie gruntowne - od 5% do 10% (500 – 1000 ml środka na 10 l wody) 

Pranie okresowe 0,3-0,7% (30-70 ml/10 l wody) 

 
SKŁAD: 
Propan-2-ol – 2-6%, pirofosforan tetrapotasowy – 1-2,25%, trójzasadowy fosforan 
sodowy – 0,5-1,25% 
 
INFORMACJE BHP:  
 Karta charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210) 
 
EKOLOGIA: 
Zawarte w mieszaninie  związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i 
zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i 
formaldehydów 
 
Uwagi dodatkowe: 
Mieszanina do użytku profesjonalnego. Producent i dystrybutor nie odpowiada za 
szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Karta 
charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność 
zawodową. Okres ważności: 24 miesiąceod daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu 


