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Desichlor 
Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie chloru 
 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 
Mieszanina zalecana do mycia i 
dezynfekcji powierzchni odpornych na 
związki chlorowe  
Zalecana do użycia w szpitalach, 
zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach 
lekarskich i stomatologicznych poza 
obszarem klinicznym. 

 Przeznaczona do dezynfekcji 
wszelkich odpornych na działanie 
wody i chlor  powierzchnie 

 Szczególnie zalecany do 
brudowników i obszarów o 
wysokim skażeniu 

 

 
Proces użycia 

Dezynfekcja ręczna, maszynowa    
 

Dane techniczne 
Wartość pH koncentratu 9 
Wartość pH roztworu 8 
Kolor mieszaniny bezbarwny 
Zapach chloru 
Pojemność / Symbol butelka – 1 litr F103 
 

Dozowanie 
Działanie myjące 1-25% - 10-250 ml/1 l wody 
 
Działanie dezynfekcyjne 

Czas ekspozycji  Stężenie preparatu 

Działanie bakteriobójcze  
5 minut 3% - 30 ml/  1 l wody 

Działanie grzybobójcze 
15 minut 5% - 50 ml/ 1 l wody 

 
SKŁAD 
Chloramina T – 8,5%, kwasy sulfonowe – 1-2,5%, dimetylotetradecyloamina – 1% 
 

NFORMACJE BHP:  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H334 - Może powodować objawy alergii i astmy lub trudności w oddychaniu w 
następstwie wdychania 
P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/ mgły/ pary/rozpylonej cieczy 
P280 –Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy 
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P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać 
P304+P340 - W  PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
wyprowadzić  lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki 
do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie 
 P308+P313 – W przypadku narażenia lub styczności. Zasięgnąć porady / zgłosić się 
pod opiekę lekarza  
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Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego . Producent nie odpowiada za 
szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mieszaniny. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność 
zawodową. Okres ważności: 12  miesiące od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 


