
UWAGA! Do mycia nie wolno stosować mieszanin na bazie silnych kwasów 
(azotowego, fosforowego, siarkowego, solnego), silnych zasad (wodorotlenek sodu 
lub potasu), mieszanin zawierających chlorki, bromki, jodki, wybielaczy, a także 
produktów czyszczących w postaci  proszków lub past do szorowania oraz 
agresywnych ścierek lub gąbek np. do mycia naczyń.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji urządzeń ze stali nierdzewnej
malowanej

CZYSZCZENIE

Rodzaje zabrudzeń

Lekkie zabrudzenia, 
ślady palców,

tłuszcze roślinne

Mocne zabrudzenia, 
oleje, smary

Osady wapienne
(mycie w 

pomieszczeniach 
sanitarnych)

Mieszanina (dozowanie) Przebieg procesu

MERIDA LUXIN PLUS 
NMU101

10 ml / 0,5 l wody

Niewielką dawkę roztworu lub 
preparatu nanieść na delikatną

ściereczkę z mikrowłókna 
PREMIUM SRL012 lub Merida 

POLISH SRL033 i przetrzeć 
zabrudzone powierzchnie. 

W przypadku nadmiaru preparatu 
usunąć suchą częścią ściereczki.

 

OKNA I LUSTRA 
M520

Mieszanina gotowa do użycia

MERIDA BŁYSK 
NMU002

Mieszanina gotowa do użycia

Gotowy roztwór nanieść 
na ściereczkę, najlepiej 

z mikrowłókna PREMIUM SRL012 
lub Merida POLISH SRL033 

i usunąć zabrudzenia.                              
W przypadku nadmiaru preparatu 

usunąć suchą częścią ściereczki.
Powierzchnie przemyć wodą 

i przetrzeć do sucha.

 

MERIDA SANITIN PLUS
NML102

15 ml / 0,5 l wody

MERIDA NANO SANITIN PLUS
NML103

15 ml / 0,5 l wody

ŁAZIENKI M540
Mieszanina gotowa do użycia

MERIDA SUPER BŁYSK 
NMU001

Mieszanina gotowa do użycia

URZĄDZENIA MERIDA STELLAPL


