
KARTA PRODUKTU 

 Merida sp. z o.o. 
ul. Karkonoska 59 

53 – 015 Wrocław 

MERIDA B&H Stal szlachetna  
Mieszanina do konserwacji powierzchni stalowych 

 

Zastosowanie Właściwości mieszaniny 

Mieszanina do konserwacji i  mycia 
wszelkiego rodzaju powierzchni 
stalowych takich jak dozowniki i podajniki 
na artykułu higieniczne, kosze, windy 
oraz inne elementy wykonane ze stali 
także w obszarach kuchennych nie 
mających kontaktu z żywnością 

 Konserwuje i czyści powierzchnię 

 Usuwa naloty wapienne 

 Zapobiega powstawania nacieków 
wodnych 
 

 

Dane techniczne 

Wartość pH koncentratu 5-6 

Kolor mieszaniny bezbarwny 

Zapach charakterystyczny 

Pojemność / Symbol  

 

Proces użycia 

Gotowy produkt nanieść na odcinek czyściwa bawełnianego lub papierowego i 
rozprowadzić na powierzchni. Nadmiar usunąć suchym odcinkiem czyściwa. 

 
SKŁAD: 

metylo-2-metoksyetoksy)propanol – 25-50% 
 
INFORMACJE BHP 
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny 
EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie 
 
EKOLOGIA: 
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne  
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31  
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek nie zawiera APEO i formaldehydów 
 
Uwagi dodatkowe: 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego . Producent i dystrybutor nie 
odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 
środka. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność zawodową. Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu. 

       butelka - 600 Ml – NMH012




